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l.

2
3.
%o
5.
B«
7.
Ja.
8.
9.
10.
11.
12,
13,
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20,
21,
22.
23,
24.
25.
26.
27.
28
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
26b.

31

stavnbeslag 3 stk 8 x 40 us lasems. st.sk
Sidergstjern 22 stk 8 x 30 br M/

Dobbelte restjernsbejler
Backstugsrestjern m/underlagsplade 6
ltorhoved til rorstamme 6

stk 8 X
stk 4,8 x 25 us selvsk

stk 8 X100 US]1iseme. st. sk

30 pr. lésema., st. sk.

Ror med steotteleje 3
4 stk flance-gpje motrikker

2 stk 8 mm. ejemstrik under mastekrave.
Gennamfering i agterspejl 4 stk 4 x30 us M/k Sm. sk
4 stk 4 x 12 us i/l St. sk
6 stk 4,2 x 16 us selvsk

4 stk 8 x 50 franske

Drejeligt frelar til hazkstag
Mastegennemfering

lastefod

Mast

Bom

Stage
Lagy-Kick
Toplanterne
Windex
Gummimanchet
Gummikiler

Rigpose = imcl. 2 virestropper

5 pjebolté til deksmontering

3 stk fortejningsklamper 6 stk 10 x 70 ms M/M St. s}
2 stk relingsskinner 165 stk 6 X 25 pr, M/l St. sl
2 gtk skedeskinner til forsejl 54 stk 6 x 25 us flance=M/I
2 stk beknebsklamper ., . 4 stk & x 30 us M/M St. sl
2 stk Clan Cleats CL 219 4 stk 6 x30 us M/M St. sl
2 stk 3 dobbelt stoppere lo stk 6 x 30 us W/M St. sl
2 stk enkeltstoppere 4 stk 6 x 35 us M/M St. sl
2 stk 8 mm enkeltblokke

2 fastgeringsbgjler til"29." 4 stk 5 x 20 cy M/M St. s
2 stk klemmer med ledewnje .
2 stk genuaskgdevisers

2 stk genuaslaeder til leb. u.-vant

2 set 4.-skaret 8 mm blokke i

2 stk enkeltblokke 10 mm til backstag

2 gtk enkeltblokke med hunsvot til bagstag

1 stk clen cleat CL 211 Ukl 2 stk 5 x 30 us M/M St. s
2 stk sjekler til "36."
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38.

39.
40,
4l.
42.
43.
44.
45.
4ba
47.
48.

49.

50,
51,
52,
53.
54.
55.
56.
5T.
58.
99.
60,
6l.
62,
63.
64.
65.
66,
67.
68.

69.
70.
T1.

72.

T3
T4.

1 sa&t blokke med svirvel til
storsejlsskede

Kraftig sjekel til stavnbeslag
4 stk karabinhager til slingerkegjer
Muskelbox til agterstayg
Lejgangsskinne med vogn/endestop

4 stk 4,2 x 16 cy selv
6 stk. 5 x 100

10 stk. 5 x 60 48 W/ul St

2 stk skedespil 10 stk 6 x 35 us W/l St
1 stk spil til fald/reb 5 stk 6 x 35 us M/L St
2 stk spilhandtag m lés

4 stk hengsler til mgterluger 32 stk 4 x 25 us FLM.
4 stk lukkebeslag til ,"" ig 23: 2'3‘?213;[?& ?/;vgtae
2 stk aluskinner til skydekappe 8 stk 4,2 x 16 cy sel
2 stk ventillationsriste til 20 stk 4,2 x 95 ¢y sel
teaknedgang/ugterskod

1 stk Blektrolux luftventil

4 stk lampetter 8 stk 4,2- x 9,5 cy se
1l atk kortlampe

1 stk hovedafbryder 2 stk 6 x 25Cy i/M st.
l stk el.,-panel med sikringer 4 stk 3,5 x 13 cy sel
2 polsko ( 1 stk +, 1 stk + )

Marinebatteri 70 amp
Batterikasse m rem
5m red ledning 4 kvadrat

3m sort " M "

12 m to=ledet ledning 0,75 kvadrat
8 stk kronmuffer 6 + 2

6 8tk Abico m 5,5 wm wje - bla

1 stk Abico m b6,%mm eje - gul

2 stk Abico m 10mm ©je — gul

B stk 9 watv penalperer
3,6 m gumailiste til agterluger

1 stk. Lag med plastgennenforing til slange pa vanddunk

Rustfri stal-vask med studs 1
0g prop

Vrikkepumpe til vask med stuus
Bundgenneutering/seventil/studs
Armeret slunge fra dunk til

pumpe ¥ 2 m

Armeret slange T'ra vask til
bundgennenmfering t = 0,4 m

15 1 vanddunk

Slungebdnd 2 stk US 10, 1 wlk L4 5

1l stk 4,2 x 9,5 cy se

2 stk +,2 x 16 cy e
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75." ll stk las 1.|nessing las 4 stk t" x T messingskruer
75.a 1 stk. ledejegenmemfering til hakstagsline,
= 76. < stk vinduer i lexan 10 stk 4,2 x 13 us
- 77 & stk rerkeje-rammer i alu.
78 4 stk betrak til "77."
79. 50 m 4 mm snor til 77/78
] 80, 1 stk. Bled vire til hekstag.
8l. 2 x 188 cm pianohzngsler til"80." 1 ks 3/8 x 3 messing:
| 82. -2 ruller badstuekork
T B3, 2 stk. Lamer til nedgangsskot 14 stk.4,2 x9,5cy selvsk,
| 84. Carege - 4 stk 4,2 x 16 cy selvsk ..
85. Skydekappe 1,4 m £ilc
! V| B86., 1 stk Stubejernskol 5 stk. 16mm nwtrikker
[ 1 87 17T m a8t il de i 'QH ISHttblf fgz?ul'x s}ggrrklr?eém&glalvt"fk;
: . 8torse)laskede 1 1 .uuu [;“éww ll'mimldt) l@%tgk..;e
- 88. 2 stk genuaskeder & 8,3 i 10mm «v | gtk 40 x 40 x 4
; . 89. 2 stk backstagsliner a 4,6 m 1 10 mm
; 90. 2 stk storskedetverhal & 3,5 m i 8 mm
| 91, 2 stk leb.-undervant a S m i 8 mn
l 92. 1/4 1. primer til vinduer
L 93 2 1 Perkotex (1 1.4 & 1 1. B )
' 94. 2 patironer sort gilikone
; 95. 3 patroner, hvid silikone
96. 2 stk. 3/4 1. Kontakt-lim,
97« 1 flaske 1im til aptering
; 22. f &ftk; I.uduju IFil Lut_].‘.‘.t’_uu:;lil'lul.' 4 stk 4 x 40 us mli &k
. . stk. rorpindstorlanger 2 stk.6 % 30 cy. FLM )
= 100, 2 stk 8 mm sweterblokke ( til ut leae fuld til spi
, 101, 3.stk B8 mm enkeltblokke ( til &t lede reb til spi
~ 102. 2 Stk. Gennemferinger til leftestrop 8 stk. 4,2 x 13 us. selv
103. 1 stk, Leftestrop
104. 1l stk. Sjakler til loftestrop.
105, ‘. " "
1Q6. 1 stk, 16 mm motrik til leftekade pa bagerste kelboldt,
107. 1/8 1, Harder
108. 1/2 1. struktur topcoat
109, 1/4 1, repfarve hvid/lysebla Skrog,
110, 1/4 1. rep.farve rod/ w.blé eller alternativ farve
111, 1 stk, forpulpit 4 stk,.8x20 nask m/motr, og sm, skiw
112, 2 stk., 6mm. @jeboldte nwed Motr oy skiver
113, 2 stk, 2m, Parafilline
114, 4 stk, Parafil endebeslay
118 1

st Skruer. boldte, wkiver pakkut komploc
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_—__J) LL-———X-T OnnyadDkasion Class
’_________________—————-

yndersenkede skruer: dim,. stk pakketppruncke skruer: dim
_.._-.—-”——-—3- [ ]
mm, 4x12 |20 stk .pakke
" Lx25 [32 mu. 8x50 4
"o 4x 4
30 Jelvskaerende planhovede: 4,2x9,553
" 5x60 10 mm. 3,5x13 |14
" 5x100 |6 " hyexdd | 4
v 6x25 |60 Selvskerende underswenkede :
" 63{30 50 " 1.\,8)(25 %
v 6x35 [19 v L4,2x16 (g
" x100 o 4,2x13 '18
6xloo |8 Fladhovede undersenk-
" 8x40 |3 ede messingskruer: 3/8x3 144
" 8x100 |3 3/74x7  |144
1x8 288
1¥xlo 40
Cylinderhovede skruer: 5x20 |4 1xlo 20
ox30 14 1/2x7 |4n
Maskinskruer : lox70
—— e —————————ete e =
asnpnrse m Bx??S 4 Dykkere: (messing) 25mm 100
Breddebolte : w o opxzs 4170 ;
" Ax30 28
Metrikker: " 4 24
] 5 21
" 6 206
" 8 26
" lo 6
" 16 [
Pasvejsningemetrikker; 6 (64
4 32
Lasemotrikiker ; 8 12
Store skiver; mm. 4 24
" -5 21
" 6 20 6
" 8 18
1] 10 6
Galv. Skiver 100x100x10" 17 5
44 x 40 x 4 1
8 4

Smé “skiver .
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APTERINLSPLAN FUR X-79

L.)Nar man modtager X-79, ma man ferst serye for at den kommer til at sta
rigytigt,
Enten man stiller den pa bildek eller klodser den op, m& man serge for
at den star vandret.
Vette kontrolleres langskibs ved at satte et vatterpas pa en af keje-
siderne i salonen. Tverskibs satter man en LU cm. klods pa flancen af
dekket 1 hver side lige langt fra enten stevn eller hek. Over klodserne
lagger man et lige bret eller lign., hvorpa man kan layge vatterpasset.
bUette yoares enten pa for eller ayterdaek,

4.)Montering af siderwvstjern.

Sideruvstjernene monteres pa hovedskottene inden pantry monteres.
Se monteringsvejledniny for beslay.

4. B). Montering at bundventil
I styrbord side i bunden cr der udvendiy en undersankning, som er beregnet til
bundgennemferingen fra vasken 1 pantryet. Midt 1 denne unders@nkning saves eller
hellere bores et hul med en diameter pa 26 mm. Bundgennemferingen passes til inden
der fores med silikonegummi. Serg for at den spandes godt fast.
Seventilen og slangestudsen pakkes grundigt med unitape eller pakkegarn og monteres
Montering af seventil og slangestuds skal monteres umiddelbart efter monteringen

af bundgennemferingen for at denne ikke bliver utat.

OBS. Fortegnelsen over skruer til beslag star i pakkelisten,

® 8 8 8 8 8 W E EEE S E S S eSS R oM A EEE s sEsEow L T T R I
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F|g1 V) Flg 2. Overkant
s
L) Ryglen

IS

3l skot

{is]

e

—

@

i

=

@

Hovedskot \

K&j‘t
M)\ C \I[ ‘

Foto af skot under pantry, skottet er monteret
pa samme made i den anden side (som i fig. 2).

Skot under pantry 1i
styrbord og bagbord
monteres, apteringsdel
nr. 1 og Z i oversig-
ten over traedele.
Samlelister skrues pa
ke jeforkanter og ryg-
len i styrbord og bag-
bords side.Se fig. 1+3
Husk at montere nr. 1
i styrbord og nr. 2 1
bagbord.

Samlelisterne nr. 52
limes og skrues pa med
3 stk. skruer i hver
liste. Messingskrue

I <X L

Derefter monteres skot
tene, overkanten skal
vere 1 samme hejde som
ryglenet. S5e fig. 2.
For at kontrollere at
overkanten er vandret
legges et lige bret pa
tvers over ryglenene.
Skotten limes og skrue
pa, serg for altid at
bore og underseznke hul
lerne 1 samlelisterne.
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Fig 5

17

Listen pa kejeforsiderne settes ferst pa. Se fig. 4.

Overkanten af listen nr. 54 placeres 40 mm. under overkanten af
kejeforsiderne. Denne linie forlenges ud under cockpittet med et
langt lige brzt eller en snor. Hullerne til skruerne bores inde
fra kejen ud mod midten 15 mm. under listens overkant pa kejefor-
siden. Der forsankes fra den modsatte side til 1 x 8" messingskru-
N er, derefter limes og skrues listerne
fast.

Sa legges rerkejerne op, og der stemmes
ud i listerne, der hvor forsterknings-
Ibejningerne pa rerkejen gar imod .listen.
Nar rerkejerne ligger pa listen langs
kejeforsiderne, placeres listen pa ryg-
lenet - liste nr. 53, saledes at den
lstetter rerkejen, samtidig med at keoje-
enderne ligger til mod skroget. Listen
limes og skrues fast med 1% x 10" mes-
singskruer, der forsenkes 8 mm ind i

Listen. Se fig. 5a.

Klaverhangsel.
h

kork

uaThAY




7.)

Montering af lister under hylder.

Listerne nr. 59 skal skrues fast 1 skrogsiden med 1 x 10" messing-
gkruer ca. 20 cwm. mellen skruerne. Se fig. 5b og 6.

Man marker op, hvor listens overkunl skal vare med et vatterpas,
hvor man holder en 8 cw. klods under.

Vatterpasset med klodsen undery holdes vandret fra overkanten af
ryglanet ud mod skrogsiden, oy maerker op under klodsen ca. lo ste-
der pa hver side.

Der bores for oy undersankes 1 listen til 1 x 1U" messingskruer.
Skruerne ma kun stikke 8 mm. ud pa den uanden side af listen, der-
efter skrues de fast efler opmerkningen (bor for med et platbor).

8.) Opsxtning af Kork.

Korken skal opbevares pa et tert og varmt sted..

Korkrullen rulles ud pd skrogsiden og tilpasses, det er vigtigt at korken
merkes op med streger, inden kontaktlimen piferes.
Overfladen af glasfiberen slibes grundigt med groft sandpapir, derefter

paferes kontaktlimen, pd skroget samt korken.

Lzs brugsanvisningen p& limddsen inden du pdbegynder arbejdet, da det er
vigtigt at du overholder temperaturen samt terretiden for limen.

Efter at limen er tor, paferes percotex pd korken, den skal paferes af
mindst 2 gange d.v.s. et tyndt lag hver gang, ellers risikerer du at
percotexen opleser kontaktlimen.

Blandingsforhold: 1 del A + 1 del B.

Serqg for god ventilation — brug evt. maske, da det er sundhedsfarligt.
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9.) Montering af hylder.

De udskarne hylder apterings-
del nr. 3 + 4 lagges i.

Hylden er lidt for stor og
ligger til mod korken, inden
den rammer listen. Se fig. 7.
Hylden streges af med en blyant
der feres langs med korken.
Hylden tages ud, og man haeavler
ind til stregen, samtidig med
at man hevler i den vinkel,
hylden danner mod skroget. Hvis
hylden stadig er for stor,
streges og hesvles den en gang
til.

Nar hylden passer, limes og
skrues den fast med 1 x 8"
messingskruer med 30 cm af-
stand.

Der forsaenkes i finerpladen
til skruen, og man serger for,
at kanten ud mod ryglenet pas-
ser tet sammen med ryglanet.

Til dette bruges apteringsdele nr. 5-6-7-8-9-52-62 samt vask
0g pumpe.

Bordplade nr. 6 og forplade nr. 5 limes og skrues sammen med
liste nr. 52. Se fig 8. Udskeringen i forpladen skal vende
fremad. Se fig. 9., og den nederste kant, der er skaret skrat
22", passer ned pa kejeforsiden. Se fig. 8.

Sektionen settes pd plads i baden og passes til ud mod skroget
indtil forplade nr. 5 star i lod (mod skot nr.l fig. 2), der-
efter passes sektionen til med hovedskottet, og der skazres ud
til restjern. Se fig. 9,

Endestykkerne nr. 7+8 passes til. Se fig. 10.



Samleliste nr. 62 limes og skrues pa forplade nr. 5. Se fig 8+10.
Der streges op pa hovedskottet under bordpladen, bag forpladen og
pa ryglenet bag endestykket nr. 7. Sektionen tages ud.

Derefter skrues samleliste nr. 52 pa hovedskot og ryglen efter op-
stregningen.

Vasken monteres, der bores 8 huller 1 vasken. Hjernet, hvor pumpen
skal sidde, skares af vasken. Se fig. 8.

Skruer: 3,9 x 9,5 mm selvsksrende rustfri.

Pumpen monteres. Se fig. 84+9.

Skruer: 4,2 x 16 mm selvskerende rustfri.

Derefter limes og skrues hele sektionen fast. Dimension af skruer.
Se fig. 8.

Serg for, hvor det er muligt, at skrue bagfra.

20

2

L 52 1x8 mes. skruer

:;5: 4,c%16 rustfri
pumpe))

=) [y

vask

X7 mes. skruer
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Montering af pantry BB.

Til montering af pantry i bagbordsside bruges apteringsdele

nr. 10-11-12-13-14-15-16-52-62.

Bordplade nr. 13 limes og skrues sammen med plade bag koge-
apperat nr. 12 med samleliste nr. 52. Se fig. 12a. Derefter
limes og skrues bund til kogeapperat nr. 11 pa nr. 12 med

3/4 x 7" messingskruer. Se fig. 12b.

Forpladen nr. 10 limes, og stiftes forfra, saledes at udske-
ringen vender fremad. Se fig. 11., og den nederste kant, der

er skaret skra 22° passer ned pa kejeforsiden.

Forplade nr. 10 og bagplade nr. 12 danner kant til lag nr. l4.
Se fig 12a+12c.

Der skares ud til kassen for kogeapperat i skot nr. 2, derefter
settes sektionen péa plads, og passes til ud mod skroget, indtil
forplade nr. 10 star i lod mod skot nr. 2. Sektionen passes til
mod hovedskottet, og der sk®res ud til restjern. Se fig. 11.
Endestykkerne nr. 15416 passes til. Se fig. 10.

Samleliste nr. 62 limes og skrues pa forplade nr. 10. Se fig. 8.
Der streges op pa& hovedskottet under bordpladen, kogeapperatet
bag forpladen og pa ryglenet bag endestykket nr. 15, derefter
skrues samleliste nr. 52 pa hovedskot og ryglen efter opstregnin-
gen.

Hele sektionen limes og skrues fast.

Dimensioner af skruer. Se fig 12.
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‘Fig14

[l

1.2%

)

Hylde styrbord apteringsdele nr. 17-18-19-52.

Hylde bagbord apteringsdele nr. 20-21-22-52.

Hylderne limes og stiftes sammen med 25 mm stifter, der dykkes
0g dekkes med plastik mahognitrae. Hylderne samles, sa endestyk-
ket nr. 18+21 dekker finerkanterne p& bund nr. 17+20 og forside
nr. 19+22. Forsiden dakker bundens finerkant. Se fig. 14.
Hylderne s®ttes op: samleliste nr. 52 skrues op i dekket bag en-
destykket nr. 18+21 med 1 x 10" messingskruer(listen under dek-
ket, er nemmere at skrue op, hvis den saves halvt igennem fem
steder). Listen skrues fast i dekket med fem skruer.
Endestykket skrues fast indefra med 1 x 8" messingskruer.
Samleliste nr. 52 skrues pé& hovedskottet inde i hylden., og hyl-
den skrues fast nedefra.
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Fig15

Forreste bundstok

----- Apteringsdele nr. 23-24-25-26-52-32
~ 349 D?rken tilpasses inden kelen sattes
pa.

Samleliste nr. 52 skrues pa den for-
reste bundstok med 1 x 8" messing-
skruer, saledes at derken ligger
derpa. Se fig.l6+17.

Derkplade nr. 24+26 hevles skrat pa
26 undersiden, hvor den rammer skroget
foran, og der saves ud i derken for
klodsen til mastefoden i forreste
bundstok.

1

1

S

.

\D
-.-—..-r‘-'
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: Underlagsliste under derken monteres nr. 31
B Listen saves 1 4 stk. sd de passer mellem

BB. 439 1| 439 ' bundstokkene og skrues fast med 3/4 x 7

I messingskruer, med ca. lo cm. afstand

Chy Nar kelen er monteret lagges derken
T ¥ pa plads ovenpd kelboltene, der er
| ;//’QQQ& skaret af over metrikkerne, man trea-
Q9Q der hardt pa derken lige over kel-
Q%? boltene, sadan at de laver marker
- pa undersiden, derefter bores hul-
. 25 ¥ lerne efter merkerne fra boltene
med et sneglebor eller en huls?v.
Der stemmes ud til skiverne, sa
' derken kommer til at ligge pa bund-
stokkene. '
: Stopklods nr. 32 monteres som vist
r‘--} a fig. 15 med 4 stk. 1x 7 " mes-
426 F—= 426 zingsgruer (bor for i glasfiberen
32 med et platbor).

23

T3

Trirnet lzgges ned mellem kojeforsiderne,
nar der er monteret kantlister. Listerne
nr. 52 settes fast med skruetvingere pa
trinbrattet langs med kantlisterne, sa
trinbrettet kan skubbes frem og tilbage.
Sa streger man af, hvor listerne skal
sidde og limer og skruer dem fast med

1 x 8" messingskruer 4 i hver liste.
Derefter s®attes forsterkningslister nr.
66. pa tvers mellem styrelisterne nr. 52
pa trinnene, som vist pa fig. 18. med

9 skruer 1 hver liste.

Trinnet l®zgges ned p& kesjeforsiderne
skudt helt tilbage og der monteres stop-
klodser pa kaejeforsiderne faoran styre-
listerne under trinbrettet, sa det ikke
kan glide frem.
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Trin (bank) nr. 28 layges ned mellem kojeforsiderne foran
trin nr. 27, og listerne monteres pa samme made som pa trin
nr. 27%

Der monteres ogsé& stopklodser pa kejeforsiderne foran trin
nr. 28.

Fig18

27 TRIN,

._..ocm,

15.) Wontering af ryglen.
Pa bagsiden ca. 2 cm. fru underkanten skrues liste nr. 63 pa
hver ryglenshynde med 1% x 10" messingskruer (der undersenkes
8 mm.). Se fig. 5.
Derefter skrues klaverhanysler pa ryglenshynderne og bagefter
pa ryglanene med 3/8 x 3" messingskruer. Se fig 5.
4 stk. fluangemotrikker med pasvejset ring. Se fig. 20.som sid-
der under dakket for enderne af ryglwnshynderne, bruges til at
haspe ryglenet fast med, ndr hylderne bruges som sskejer.
Der bores huller til snorene i hver ende. Snorene bindes fast
i listen og til karbinhagerne oy haspes op 1 krogen.
Lengden pa snoren justeres, nar ryglaenshynden er slaet op.
- s — e = = — >
VA i) =i
. o )
Flaﬂhemztrlk Dekliste ’&1 Ucd"
m/ring : 0
L 8kott
16.) Deklister i ruftag + sidedak. V\F -
Deklister no: 68 monteres for at skjule flangemotrikkerne under

sidedak, samt i ruftag.
Listerne undersankes-til skruerne 1 x 8" messingskruer.

Listerne er afsavet i korrekt lzngde, derfor skal du serge for nar
du monterer Flangemotrikkerne med ringe, at afstanden er korrekt.



16.) Teaklister til nedgang.

Der bores 7 huller med 5/16" sneglebor ca. 4mm. dyb 12 mm.
fra kanten af listen. Se fig. 22 +23

Derefter bores helt igennem med 4,5 mm. bor.

Listen settes pa plads. Se fig. nr. 21.

Der bores for i glasfiberen med 3 mm. bor,

Listen skrues og limes med silicone.

Dimension af skruer: 4,2 x 12 mm. selvskerende.

17.) Stiklem nr. 29 monteres.

Gennemskaringerne af stiklem er skaret skrat 15°,
sa vandet ikke leber ind (husk at vende dem rig-
tigt).

Skydekappen skydes tilbage mod stiklemmen, der
streges af indefra, og stiklemmen skares af, sa
skydekappen kan komme helt tilbage.

Teakpro

F 55 |

)

29 <

Fig 2:3 Indstebt plastrer til ledninger



18.) Montering af kantlister. 31

Hovedskot: kantliste nr. oU+61 - limes og stiftes med 25mm
dykkere.
Kejeforsider: kantlister nr. 58 - limes og stiftes.

Kanterne pa foiplade-pantry: Se rig. 23. Kantliste nr. 58

limes og stiftes.

Pantry: Kantliste nr. 56. Se fig. 23. - limes og skrues fast
med % x 7" messingskruer. Hullerne bores med 5/16"
sneglebor og proppes med 5/16" propper .

Deklister under daek: monteres forst, nar ledninger til lamper

er sat op. Hullerne bores til propper med

5/16" sneglebor og proppes med 5/16" prop-
per. Listen monteres fra hylden ved pantry
til hvor korken slutter.

Skruedimension: 3/4 x 7" messingskruer.

19.) _Lakering.

Alt treet er ferdig lakeret med 3 gange 2 komponent lak type:Sadolin
systen 70. ) .
Alle samlinger af lister hvor der er slebet samt propper skal naturligvis
lakeres som det evrige.

Stiklemmene skal p& kanterne behandles med 2 gange percotex.
Det udvendige teak-tra skal sta ubehandlet.

3 o
Temperaturen under lakeringen skal vere mindst 17
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HVILKE SKRUER/BOLTE TIL HVILKE BESLAG/DELE - SE PAKKELISTEN

MONTERINGSVEJLEDNING FOR BESLAG.

1) Siderestjern. (Fig. 1 og 2.)

Hullerne i dekket fores med silicone (klar) og bejlerne (Fig. 1)
settes ned pa plads.

Rost jernsstengerne (fig.2) stikkes op over boltene fra restjerns-
bejlerne oy spandes hardt op mod dekket, hvorefter hullerne gennem
bores, mens man holder stengerne lodret ved hjelp af et vatter-
pas. Derefter spandes de sammen med 8x3o breddebolte. -
Bemerk at restjernstengerne kun kan placeres rigtigt pa een made,
samt at de firkantede huller skal vende ind mod salonen

Disse placeres pa agterspejlet, saledes at bagstagslinen kan ga
retlinet fra spillet gennem stopperen og hen til den blok, som skal
sidde i restjernet.

restjernet skal halde ca. 20 grader ind mod midten med toppen.

Husk silicone.
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Beslayet med wirestroppen igennem er til abL placere pa agter-
spejlet, nejagtig midt 1 béden (lige under den midterste bolt i
samlingen). Den skal sidde liygye under ylusfiberflancen pa over-
bygningen. Hullet igennem ayterspejlet males op pa beslaget.
Efter beslaygyet er boltet pa (silicone) monteres hjul og aks el..
Viren til hakstaget trakkes igennem gennemforingen_inden monteringen af denne.

Harken - wmuskelboxen monteres under wyterdekket pa den dertil ind-
rettede klods. Den skrues 1 med selvskerende skruer, oy det pa-
ses abt skruerne lkke gar gennem dakkeb. Husk at snoren skal vende
fremad.

Furst bores et 5 mm. hul yennem ayterskotlet i cockpitet, saledes
at snuren fra muskelboxen gar lige frem uden at file skavi 1 hul-
let. Hullet kommer lidt skevt for midten af uygterskottet p.g.a.
rorbrenden, sum sidder 1 midten.

Dernest trakkes snoren fru muskelboxen gennem ledewvjet af plastic,
og det drejeliye led holdes op pa agterskottet, sadledes at snoren
gar lige frem for hullet. Sa afteynes bolthullerne og bores o.s.v..

Ledeje til hekstagsline.

Ledegjet monteres i hullet hvor snoren fra muskelboxen gar gennem agterskoddet.
@jet limes fast med kontaktlim,
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7)

Der bores og files sa stort et
hul, at stevnbeslagets lange ben
med 3 huller, kan ligge ned

langs steavnen.

Nar stevnbeslaget sidder lige bo-
res hullerne, og der fores med
silicone inden det boltes fast.

Man starter med at stede relingsskinnen op mod staevnbeslaget,

sd ses det, at den yderste spids skal files af relingsskinnen,

for at fa en pen samling.

Skinnen holdes pa plads af en hjelper og hver lo. hul bores og
spendes til med en bolt. Ca. 1,5 m. fra agterspejlet stopper man
oy skerer skinnen til i l®ngden, efter forst at have holdt den pa
plads og merket skinnen af. Det ser p#nest ud, hvis man skarer den
af i 45 grader, samt felger agterdaekkets runding.

Fig.




Vinduerne sk#res ud med en stiksav efter ridserne.

Den ru glasfiberkant slibes, sa eventuelle ujavnheder forsvinder.
Derefter males kanten med struktur. Rufsidens indfaldning og halv-
delen af rundingen slibes mat med no. loo sandpapir.

Sa klaebes en 4 cm. papirtape rundt langs kanten pad den side af
vinduet, som skal vende indad. Vinduet holdes sa pa plads, og

man streger indefra pa tapen med en blyant. Derefter tages vinduet
ned, og man skerer lgennem tapen med en stanleykniv el. lign..

Sa afrives tapen, som sidder udenfor stregen og man klaber en tupe
mere pa inden for stregen for at beskytte vinduet.

Vinduet matslibes udenfor tapen, oy daekpapiret pa ydersiden af-
rives, oy kanten beskyttes med en 5 cm, papirstape. -
Derefter afdaekkes ydersiden af ruffet udenfor indfeldningen med
papirtape. 4/5 af rundingen skal vere fri. Hjernerne skeres runde.
Derefter le#gyges godt med sort silicone (en hel patron til hvert
vindue) pa indfeldningen i rufsiden. Siliconen jw#vnes ud med en
spartel oy vinduet legges i og presses ind sa ydersiden er i
samme niveau som rufsiden. Der ma ikke forekamme luftlommer i
siliconen. Derved ligger vinduet 1 ca. 1 mm. siliconeqgummi.
Udvendiy skal den udflydende silicone jevnes rundt langs vinduets
kant bedst med en stump elektrikerror eller med en finger.
Indvendiy skeres det overfledige afl med en kniv nar det er her-
det.

UBS 0BS 0BS OBS 0BS 0BS 0BS 0OBS 0BS 0BS 0BS 0BS 0BS 0BS 0BS 0BS
Arbejdet skal foregya i min. 17 graders varme, oy vinduet skal
legges 1 hurtigt efter siliconen er pafort.

ADVARSEL: BRUL IKKE ACCTONE ELLER LIGNENDE RENSLVASKER PA VINDUET,

da vinduet sa bliver helt mat. llvis der er silicone pa vinduet,

skal det nulres af.

NU: Indersiden af vinduet er mindre end ydersiden p.g.a. den skra
kant.

Nb. Inden silikonen paferes, skal vindue samt glasfiber smeres med primer.

Vinduet skrues fast med 7 stk. selvskarende skruer Dim: 4,2 ¥ 13,
Fig.

36



9) Skedeskinner. (Fig. 8)_ _
Disse placeres i feltet uden skridmenster langs
rufsiderne. Man begynder bagfra og borer hvert
hul, og der sattes en les bolt i hver.
boltafstanden er lo cm., hvis der er hul for
hver 5. cm. bores kun hvert andet hul.
Nar alle huller er boret med émm. bor, tages
skinnen af igen, og der bores med et 7,5 mm. bor
nedefra gennem det inderste lag glasfiger (&6-7mm
De specielle pasvejsningsmetrikker slas op nede-
fra, og man forer alle huller med silicone oppe
pa dekket , hvorefter man skruer skadeskinnen pa
med en kraftig skruetrekker.

lo) Pullerter. (Fig.6)
Disse placeres pa de angivne felter i skridmensteret, ygennembores
med lo mm. bor og monteres med maskinbolte, silicone, skiver
og metrikker.

11) Spil.
Farst fjernes léseringen for oven pa spillet, derefter fjernes
spilkoppen. Nu kan man se bolthullerne, og spillet placeres pa
plads pa karmen. Hullerne aftegnes og spillet monteres efter
gennemboringen, hvorefter spillet iygyen samles. Husk silicone
oy pas pa at der ikke kommer snavs i spillet.

12) Beknebsklamper. (Fig

Disse placeres pa
ryglenet under hejre
side af spillet,
hvorfra tovtampen
kommer .

Husk silicone.

Fig.9




15)

16)

Derefter monteres forstarkningen
vnder lejgangen — teakliste no 67
med 5 stk 5 x 65 undersenkede Skruz
er. Matrikken og skiven skal for-

sankes ind 1 listen.

Fig.lo

Disse placeres ved agterkanten af skrid-
mensteret pa karmen, saledes at den ene
bolt kommer ned i agterrummet, den anden
ned ved stikkejen.

\\i Il
e .
R ) (15 cm
LT Ledeoje til bagstag| |line.
o\ / /I ‘ | \E:\i\é; i
Bagstag$stqpper Frmlér tveerhal

Placeres midt ifelterne uden skridmenster.
Forkanten af lugerne skal vere ylat med agterskottet 1 cockpit

De boltes gennem agterdek og luygyer, oy monteres med silicog?. 11
I.J .

Spende-lukke til agter-
luger. _(Fig. 11)______
Ferst monteres krogene
pad undersiden af agter-
lugerne lige oppe over
indfeldningerne 1 cock-
pittes agterskot. Der-
efter monteres lukkebe-
slagene 1 lukket stil-
ling, hvorefter man li-
mer pa med kontaktlim.

Passes ferst til 1 lengden _ - _ Fig. 12
tag hensyn til endestop- Sl .

pene (143 cm. incl. ende-
stop). Serg for at skere
lige meget af 1 hver ende,
for at huller vedbliver
med at vere symetrisk am
midten.

Boltes derefter fast 1
cockpitsedernes fordybnin-
ger. Husk silicone samt

at satte vognen pa skinnen
inden montaqe.
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Placeres som vist pa fig. 12 umiddelbart over endestoppene.
Husk silicone.

Ledeeo jerne placeres under frelarene,
Frelarene placeres sa hejt oppe pa ryglenene som muligt lodret
over enkeltblokkene. Husk silicone.

Ferst tllpavvua skydekappen, sa den glider let i sporene. Se ef-
ter om der skal slibes noget af i bredden, samt om der skal files
lidt med en rundfil ved forhejningerne ind mod nedgangen.

Derefter ser man efter, om der skal slibes noyet kantan pa garagen,
hvor skydekappen kerer ind. Der skal vere 4 mm. luft mellem skyde-
kappe og garage. Se fig. 13

Man ber lime Filtstrimler under gliderne pa skydekappen, sa den
korer lydloest.

Spillet pa garagen monteres,pa samme made som de evrige spil,

i det runde blanke felt pad garagen. Se fig. 14.

Den lilleclan-cleat monteres midt i det blanke felt forrest pa
garagen, hvorefter man monterer de 2 stk. store Clan-cleat pd hver

side af den lille clan—c,(fig. 14). Stopperne monteres pa hver side

af de store clan-cleat, begge tre—dobbelte,) (fig. 14.)

Garagen skrues nu fast med 4 stk 16x4,2 selvskerende skruer, en

i hvert hjerne (silicone), efter skydekappen er sat pa plads.
Alu-skinnerne monteres lige bayg garagen med en l16x4,2 cylinderho-
ved selvskerende skrue i hver ende, hvor der fores med silicone.
Handlisterne skal nu monteres, oy der bores et 6 mm. hul gennnem
hver steotte i1 handlisterne og disse undersankes, hvorefter de sa@t-
tes op pa alu-skinnen og flancen til garagen, oqg der bores ned
gennem hul- e
lerne 1
handlister-
ne, pas dog
pa ikke at
bore ned i
gliderne pa
skydekappen.
Nedefra bor-
es som ved
skedeskin-
nerne op
gennem det
inderste

lag glas- - —

fiber, hvor- ' Y " ™\
efter der Fig.l4. s

slés pdasvej- [H A

sningsmetri- ” ﬁaﬁr]

kker op. Garage. A

Oppefra fc- A =

=
res med sil - e
icone oy

handlister -
ne skrues
fast.

Gennemfering til
loftestrop




Figik 15

Hul bores og skeres sé
asepalen kan gribe pa in-
dersiden af skydekappen.
Derefter skrues lasen og
pynteringen monteres ude-
fra.

21) Luftrist i everste lem

Monteres udefra, efter
en tynd stribe silicone
er trukket langs kanten
af hullet. Finérkanten
lakeres.

22) Luftrist i cockpitskot
(agter) (Fig. 16)

Der skw#res ud 1 skottet

efter ridsen, og luftris-
ten monteres som 1 everste
teaklem.

23) Elektrolux luftventil. _
Hul saves med sriksav ef-
ter ridsen i det blanke
felt foran garagen.
Ventilen monteres med med- Fig. 16
felgende skruer.

Fig: léa.

i Garage

Gennemferinger til lef

Ruftag.

-

1]
! 1
! 1
: :

—

23 a) Gemnemfering til leftestrop.

Til montering af leftestrppsgennemforing bruges 2 stk. deksgennemferinger,
begge gennemferinger er for lange i reret, og skal derfor saves af, sa de
er glat med undersiden af garagen, samt ruftaget under garagen. se fig. 14 & l6a.)

Der fores grundigt med silikone, si der ikke trakker vand ned i sandwiclaminatet.




Fig. 17

Mastekraven placeres i det blanke
felt efter ridsen. Kraven skrues pa,
efter der er foret rigeligt med sili-
cone.

25) Mastefod. (Fig. 19)
Placeres praecist pa midten af klodsen
(bundstokken). Var sikker pa at vende
den rigtigt. Den fastgeres med fran-
ske skruer.

26) Bjebolte og wirer under daek. Fig.18

?jebcldtene til faldblokkene monteres i hullerne.

som er boret i mastekraven

Der fores med silicone.

P4 den midterste e jebolt monteres den lille
enkeltblok til easy-kicken.

Pad de nastyderste ojebolte monteres i sh.side
en sosterblok, i bb. side monteres en 8 mm. enkeltblo
P4 de yderste ejebolte monteres sssterblokke,
hvor igennem alle fald og spilerstageophal
ledes.

Pa de yderste sjebolte monteres under dak en
ejematrik pa hver, hvor vantskruen til wiren
under dek fastgeres.

I den anden ende af denne wire er der en
krogterminal, der stikkes ind i masten, hvor
der er hul til dette. '

fig.19

/}.,/
/
(/

/,
4

Mastekrave

2 Der monteres 8mm
’ sosterblokke 1

O QO | ejebolt : no:

Fig: 19a. 11-2-3,

T @jebolt no:
4 - 5, monteres
8 mm. enkeltblok
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Marinematerriet stilles i batterikassen, remholdere skrues
fast til bunden af kassen, og batteriet spandes fast.
ledning no. 58 red + og ledning no. 59 sort } skrues pAa
polsko no. 55 og monteres pa batteriet. Ledningerne trekkes
over til hovedafbryder i SB side, Red til hovedafbryder

og videre til sikringspanel se diagram fig. 6. Sert

trekkes til—~en minussamler, en 5Smm. bolt, der er boltet igennerl
skot under pantry (se fig. 1).

Lamper monteres se fig. 2;:3, 4, 5. Monteres med selv-
skerende skruer 3,5x9,5. Lampe A og E monteres 2,25 m.

bag hovedskottet og 3 cm. ud fra skroget. Lampe B monteres
under hylde i SB side. Kortlampe D monteres lo cm. over
bordplade ved restjernet. Der bores hul for ledning gennem
skottet . P& den anden side monteres lampe C ved hullet

for ledning til kortlampe(se fig.5).

Trekninger af ledning no. 6o0.

Der smores kontakt lim pa hvor ledningen skal sidde. Nar lednir
har terret 4-5 min. klzbes ledningen fast.

Ledning til lampe A og E trazkkes i skrogsamlingen, fer lis-
ten under dek bliver monteret, se fig. 3, og feres langs
skottet under dek i forrum, se fig. 5, ned i lampe C, og

ed langs restjernet. Ledningen feres sammen med +58 og /59
fra batteriet over til sikringspanelet. Ledninger fra lam-
pe A og B feres ogsa langs skottet under dek i forrum,

som pa fig. 5 ned langs restjernet. Der bores et hul i
skottet, hvor ledningen trakkes igennem til sikringspane-
let. Ledningen fra mast feres op til sikringspanelet

brun ledning / og bla ledning + (se diagram fig. 6).

Kompas:

Ledning fra kompas trekkes i det indstebte plastror,
(se fig. 23 i apteringsplan) ind under cockpitbunden igen-
nem kejeforside wunder listen til rerkejer, ind bag
ryglen og hen til sikringspanel.

Panalog:

Ledningen fra loggen trekkes i det indstebte ror,

sammen med ledning til kompas i SB side ned til samlemuf-
fe for ledninger fra log, som monteres under listen
til rerkeje. Ledningen fra feleren e
0g loggens stremtilfersel feres bag
ryglenet til samlemuffe.

Ekkolod:

Ledninger feres under dzkket i skrog
samlingen gennem hovedskottetn ned
langs skrogside. Elkabel feores sam=
men med ledninger fra batteri over
til sikringspanel.
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Behandling af kel:

Hvis baAden leveres uden at kelen er monteret, er kelen ubehandlet. Vi har
folgende forslag til behandling af kelen.

Ferst skal kelen renses for snavn og rust, derefter grundig rengering med
acetone. Behandlingen kan nu begynde:

Forslag Iz

Kelen behandles med 6 — 8 gange tjzreepoxy, som spartles med epoxy-filler
for at fa& en glat overflade.

Forslag 2:

Kelen behandles med 6 — 10 gange Light Primer, som ogsd spartles med epoxy
spartel.

Forslag 3:

Kelen behandles med G-4 Prfﬁgf, som er en speciel primer til stebejern. Der-
efter 2 gange med gel-coat, som spartles med plastic-padding elastic. Efter
at kelen er fardig spartlet med plastic padding, skal det behandles med 2
gange epoxy sealer. Derefter behandling med 3 - 4 pange Light-primer, og

til slut bundmaling. (Det er denne behandling vi selv bruger)

Dette er kun forslag. Da der hvert &r kommer nye materialer pa markedet, fore-

slar vi, at du kontakter enten HEMPEL eller INTERNATIONAL og fdr et godt rad -
sa far du det bedste resultat.

Montering af kel:

Kelen stilles i stativ (serg for at den star ordentlig fast - den vejer 650 kg
sa den er tung, hvis den valter ned over taerne).

Der laves en papskabelon over flangen samt kelboltene. Der legges et stykke
pap oven pa kelboltene, og med en hammer slées marker i pappet ovenpd kel-
boltene. Pappet presses ned over boltene mod flangen pa kelen, som derefter
streges.

Skabelonen skeres ud og sattes op i undersznkningen til kelen. Hullerne til
kelboltene merkes op og bores med et 20 mm bor.

Baden sankes nu ned pa kelen - til prevemontering!

Nar alt passer som det skal, leftes baden op igen og der smeres 2 patroner
sika-flex p& kelflangen, rigeligt omkring boltene. INDEN BADEN SENKES NED
OVER K@LEN SKAL RORET SAETTES OP I RORBRONDEN og rorhovedet spazndes fast.

Derefter sankes baden ned over kelen, og boltene spendes fast over de store
galvaniserede skiver. Den bagerste kelbolt er den med ejet til leftestrop-
pen. Nar kelen spendes til skal der kontrolmdles, s8ledes at den ikke kom-—
mer til at sidde skavt - se fig:

Nar kelen er ferdigmonteret spartles overgangen mellem kol og skrog med sika-
flex. Brug en spartel som er smurt med sulfo - det giver en glat overflade.
Stettelejet pad roret monteres nu. Det fuges ogsd med sika-flex.
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32) Rorhoved. (Fig. 20)

Inden rorhovedet boltes ende-
ligt fast, serger man for at
roret er skubbet helt op, sa-
mt at rorhoved og rorblad peg
er i samme retning.

Skruen-pa pa.forsiden af ror-
hovedet med indvendig sekskan
spendes godt til, og de sma
skruer pa siden skrues ud,
hvorefter man borer 2mm. ind
i siden af rorstammen med et
6 mm. bor. De to sma skruer
settes i igen og spzndes hard
tilsw

Til sidst bores igennem hulle
bagerst pa rorhovedet med et
skarpt lo,o mm. bor (hvis du
ikke kan slibe et bor, sa keb
et nyt High-speed bor).Der
skal ferst bores halvt igennem
fra hver side.
Rorpindsbeslaget med monteret rorpind

(50) boltes fast gennem dette hul 1 det kan vere nedvendigt at sléa
let pa bolten for at fa den igennem.

32_a.) Montering af pradikestol m/ livliner:

Pradikestolen monteres se under pkt. 57

Bagefter males ud til placering af @jebolt i relingsskinnen,afstanden

skal vere minimum 200 cm. malt vandret ( ifelge klassereglerne ) se fig.

20 a. @jebolten placeres i hullet som er boret i skinnen.

D?r monteres endebeslag pd linen se vejledning fig 20 b., og linen monteres
pa zjebolten i skinnen, derefter miles ud for placering af endebeslaget til
pradikestolen, linen strzkker sig lidt s& den laves ca 1,5 cm for kort, nu

er linen passende stram derefter montering

-

200 cm. {

~l
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Pjebolt



PARAFIL

——et-nyt-og elegant sogeleender med et hav af fordele:

lav veegt skaner sejl og skade
lang levetid let at montere — og
ruster ikke let at kappe

PARAFIL bestar af en keerne af varmebehandlede Terylenefibre med en belaeg-
ning af Alkathene. Linens diameter er 7 mm, og brudstyrken er ca. 500 kg.
Endebeslagene er fremstillet af syrefast, rustfrit stal, og kan monteres af enhver
efter denne anvisning.

Monteringsanvisning for endebeslag:

1. Treek hylsteret pa linen.
2. Saet ot maerke 27 mm fra linens ende (= den koniske PLUG's leengde = A).

3. Skeer forsigtigt med en skarp kniv pa Alkathene-beleegningen ved meerket, uden at beskadige fi-
berkeernen. (Skeer ikke helt igennem belaegningen).

4, For hylsteret ud til 5-6 mm af fibrene er synlige.

5. Placer den koniske plug i centrum af fibrene og serg for, at disse er jevnt fordelt rundt om
pluggen.

6. Hold et fast greb om hylsteret og tryk den koniske plug inc i hylsteret. Ved hjelp af en dyknagle, et
sem el. lign slé&s pluggen forsigtigt ind s& langt som muligt, s& der er plads til gevindstykket. (OBS.
Linen ma ikke drejes ind i hylsteret, da pluggen derved kan presses tilbage og ikke lase helt).

7. Skru gevindstykket i og drej det helt i bund. (Udtag til skiftenagle findes pa hylsteret).
Hvert endebeslag forleenger linen med 20 mm regnet til hullets centrum.

Felg monteringsanvisningen neje. Kun godkendte PARAFIL endebeslag ber anvendes og skal benyt-
tes i begge ender af linen.

QBS. Efterstramning bar foretages efter ca. 2-3 uger.

V77 -78477, 4

AKTIESELSKAB 9900 FREDERIKSHAVN DANMARK
TELF. (08) 42 14 66 TELEX 67103
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De nedbukkede kanter p& apparatet skazres af lige over de to
huller, der er i disse, sadledes at der er en 8 mm. kant tilbage
under gasbordet.

I hvert hjerne bores et 4,5 mm. hul.

Der udskazres et hul i bunden af kassen i kortbordet, saledes at
gasflasken kan skrues op 1 apparatet inde fra skabet.

Apparatet placeres sa flasken hanger tet op af skottet ind mod
kejen, og skrues fast med 4,2x16 cylinderhovede skruer.

Der skazres ud i forpladen no. lo til requleringshaner, se fig. 13
i apteringsplanen.

NB: Nar flasken skal skrues fast under apparatet, skal man til-
sidst dreje pa flasken og ikke pa skruen i apparatet, da man
kan skrue den meget hardere fast pa den made.

Fig. 24

51) Motorbeslag (Fig. 24)

(Plastimo)

Motorbeslaget placeres
symetrisk om badens mid~
terlinie, og sa skinner-
nes nederste punkt er ca.
lo cm. over agterspejlets
nederste kant. Der er
tebt krydsfinér ind i
skroget, der hvor skinnep=: ot gt
ne kommer yil at sidde.
Husk silicone.
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Placeringen ses pa fig. 15. Kla@bemerket som felger med i pakningen
klistres op, hvor kompasset skal sidde, og der skares og bores
efter anvisningerne, der tatnes med silicone inden kompssset saet-
tes 1. Ledningen til kompasset trekkes i det indstebte rer ned
langs nedgangen.

e i A e i e -

Feleren til loggen skal monteres i feltet lige foran mastefoden,
hvor man indvendig kan se en fordybning, d.v.s. at der her er
massivt laminat. Centrum af feleren forskydes 5 em. til SB for
badens midterlinie. Hullet bores indvendig fra med et hulsavsbor.
Viserinstrumentet placeres som vist pa fig. 15 pa skottet ned

mod kahytten. Se isvrigt medfslgende vejledning.

Transduceren limes til skroget i1 samme felt, hvori loggen er
monteret.

Viserinstrumentet kan monteres under d®k lige bag hylden over
kortbord.

Udskaringsmodellen til skylightet placeres som vist pa fig. 25

pa skridmensteret foran masten, hvorefter der streges af og skares
ud med en stiksav.

Nar man har prevet om skylightet passer ned i hullet, sprejter

man silicone lige uden om hullet pa dekket, og skylightet sattes

i. 58 bores der for gennem det ferste lag glasfiber , og skylightet
skrues fast med de medfelgende skruer.

Fig.25




Indhold: 2 stk. winch-blokke, lo stk. enkeltblokke, 4 stk. kraf-
tige sjekler, 12 sjskler, skaeder og udhal, 4 skpdevisere,

6 frelar.

Der placeres en winch-blok i hver side i hul nr. 5 bagfra med en
vredet sjezkel.

I hul nr. 13 bagfra placeres en enkeltblok i hver side med en
vredet sjekel.

Spilerskedet gar fra spillet gennem enkeltblokken og ud gennem wi-
nch-blokken.

De 6 frelar placeres pa cockpitkarmen som vist pad fig. 26.

I hul nr..23 og nr.36 placeres en enkeltblok i hver side med

vredne sjekler til genuaudhal. I enden af genuaudhalet bindes en
kraftig sjekel.

I hul nr. 24 o0g nr. 91 placeres ogsa enkeltblokke med vredne sjek-
ler til spiler barberhal. For enden af disse spilerbarberhal bindes
ogsa kraftige sjakler. A

Der sattes to ekstra sko-
devisere pa hver skode-
skinne. Den forreste i
hver side bruges ved sejl-
skift. Den bagerste place-
res 1 det bagerste hul,
hvor den bruges under spi-
lersejlads, til at lede
genuaskedet ind til det
forreste frelar, der brug-
es'nar spillet bruges til
spilerskoadet.

Fig.26
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57) Segelander. (Fig. 27)

Predikestol (for): I bunden af fedderne er er skéaret

gevind til 8 mm. bolte. De forreste ben passer med de
forreste huller i relingsskinnen, der bores op til lo mm..
Det samme geres ved de huller, hvor de bagerste ben passer.
Boltene stikkes nu op nedefra, og man spaznder forpulpitten
fast.

Agterpulpits: De to ben der har et lille hak for neden, skal
vende ud mod relingsskinnen. Det bagerste ben skal monteres
i det bagerste hul i relingsskinnen. Benet som star inde pa
agterdekket, skal sta sa langt bagud som muligt, husk
silicone ved dette ben. Fastspending som forpulpit.

§eptrefedder: Placeres,hvaor der er en lille fordybning

Iige inden for relingsskinnen henholdsvis 256 cm., 465 cm.

og 620 cm. fra stavnen i lige linie.

septerfoden placeres sa man bruger et af de eksisterende
huller i skinnen og bore et nyt til den anden bolt i skinnen.
Inde pa dekket borer man ogsa igennem daekket med é6mm. bor.
Her fores med silicone, og under dek bruger man bade en 8 mm.
og en 6 mm. flangem@trik

septrene trekkes pa livlinen, sa de smd huller til fastgering
for neden vender samme vej som fastgeringsskruerne pa
septerfedderne, hvorefter endebeslagne monteres ifelge vejl..




53) Montering af bordbejle. Fig. 28

Monteres pa
sa meget ud til SB,

siden af bundstok nr.2 og 3 forfra, forskudt
at bordpladen opslaet er midt i baden.

Bordbejlen sattes forst fast med to skruetvinger, og nar

den star rigtigt (lodret,

vandret og forskudt) bores igennem

bundstokkene, hvorefter den boltes fast. (Fig. og)

Fig. 28
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éo) MONTERING AF KEMISK TOILET

Apteringsdel nr. B1-82
83,skrues og limes sammen
med liste nr.84,som vist

pa fig.l og 2.

Kassen skal passes til mod
bunden af baden sa den kom-
mer til at sté& vandret.
Samliste nr.84,limes ag
skrues pa forpladen mellem
ke jeforsiderne,derefter
skrues kassen fast pa listen
Kassen lakeres som den
evrige aptering (se vejled-
ning) Toiletet stilles ned.

Se fig.3,
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MONTERING AF KG@JER I FORRUM

Liste nr. 112 limes og skrues fast

i skroget som vist pa fig.l

Lzg et lige bret péd kejeforsiderne

tvers over, der laves marker pad skroget
under bradtet nar det feres frem.

Listen skrues pa efter opmerkningen

efter at der er boret for og undersanket,
skruen ma ikke stikke mere end 8mm. ud
p& den anden side af listen, 12 stk.
messingskruer i hver side,dimension 1xlo'
Maghoniliste no 114 limes og skrues pa
hoved skottet, 4 stk. i hver dim. 1x8".

Fig 2
Skot mellem kejeforsiderne.( forplade)
Samleliste nr. 114 limes og skrues pa i

114 hver side, dim. 1x8" , 4 stk i hver
Forpladen passes til, den nederste

nr. lo2 se fig, 1 skrues fast, dim. 1x8"
og hangsles sammen med den everste nr.
lol, som skal vere Z mm. smallere i hver
Q
Lo

side, sa den kan lukkes uden at skrabe
101 pd, se fig, 1 . Kantlisten sazttes pa
og skal have samme hejde som ke jeforside
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Fig4
- 104 111

Ke jebunden monteres.

-
114 De to bagerste kejegbunde monteres
ferst nr. lo3 + lo4, kanten skal passe
sammen ke jeforsiden, se fig. 4,samle-
liste nr. 114 skrues pa sa kejebunden
ikke kan glide ud.
Kejebund nr. loé passes til og skrues
fast, dim. messingskrue 1x8",14g nr
lo5 monteres med hangsel.
Kejebund no lo7 passes til og lagges
last i.
Kejebund no. 118 passes til og skrues

fast.
Flg 5 Kantlister nr. 111. skrues péa kanten

af kejebunden ( og limes grundigt)
no. lo3 + lo4 samt lem nr. loS.
Underlagslister skrues pa de faste
nr. lo6 + loB8, se fig. 3 og §
Forsterkningsliste skrues p& lem, se
fig -3,

114



